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WOHNHAUSER GROSSE SANDGASSE

GroBe Sandgasse 1-5 — ul. Bolschaja Pesotschnaja 1-5
Bauzeit: Um 1890/1900.

Auch in der Hinteren Vorstadt hat in der Nahe des
Viehmarktes ein zusammenhangender Wohnblock die
Kriegs- und Nachkriegszeit Uberlebt. Bei der Erbau-
ung musste man sich an der Ostseite dem spitzen
Winkel anschmiegen, den die GroBe Sandgasse mit
der friheren ThomasstraBe bildet. Nur der Trakt im
Westen lieB sich zur Kleinen Sandgasse hin rechtwink-
lig anschlieBen.

Baubeschreibung:

Der dreigeschossige Wohnblock ist in funf Hauser auf-
geteilt. In der Mitte zwischen den Hausern 2 und 3 ge-
langt man in den gerdumigen Hof, auf dem fruher zu
den Hausern hin Platz zum Waschetrocknen und Tep-
pichklopfen war und wo im hinteren Bereich kleine
Mietergérten lagen.

Von diesem Hof sind vier der funf Treppenhduser zu-
ganglich. An jedem Podest liegen zwei Wohnungen,
nur im Eckhaus Nr. 4 sind es drei. Die Wohnungen
selbst sind zwischen zwei und vier Zimmer groB.
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Die ursprungliche Lage der Kichen und Sanitarraume
konnte nicht mehr einwandfrei festgestellt werden.
Auch einige der eingezeichneten Trennwéande stam-
men evtl. aus russischer Zeit.

Die Fassade ist fur die damalige Zeit zweckmaBig
und ohne besonderen Schmuck gegliedert. Die ge-
stalterische Schwierigkeit bestand darin, 28 nahezu
gleichmaBig auf drei Geschosse verteilte Fensterach-
sen in ein spannungsreiches Verhaltnis zu bringen:
Deshalb riickte man zunachst die Fenster zu zweit,
zu dritt oder zu viert zusammen und trennte dann die
drei Geschosse durch horizontale Bander. Das unte-
re Geschoss wirkt durch die geschlossene Flache
dunkler Klinker sehr schwer; das zweite und dritte
Geschoss wirken leichter, weil bei ihnen nur die
Hausecken, Fenstergewande und Gesimsbander
aus Klinkern bestehen und die Zwischenflachen ver-
putzt sind.

Diese Fassade befindet sich in gutem Zustand. Die
Dacher sind auch hier beim Wiederaufbau niedriger
geworden, man erkennt es an den herausragenden
Brandwanden.
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