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1. Obergeschoss
(nach Prospekt der
Kdénigsberger
Immobilien- und
Baugesellschaft s. u.)

SECHSFAMILIENHAUS
HARDENBERGSTR. 8-10

— ul. Pugatschjowa 9
(Nebenhaus friiher Nr. 4-6, heute Nr. 6)

Bauzeit: 1904

Architekt: Friedrich Heitmann (siehe S. 67)
Bauherr: Kénigsberger Immobilien- und Baugesell-
schaft

Es war eine Idee von Friedrich Heitmann, die Kolonie
Amalienau mit einer moglichst breiten Palette ver-
schiedener Haus- und Wohnformen zu bebauen. Das
auBerte sich zum einen in der Vielfalt der Stile, die hier
moglich waren, dann aber auch in der Mischung von
Villen und Mehrfamilienwohnhausern, die sich dem Vil-
lencharakter anpassen sollten. Man dachte dabei an
gut situierte Interessenten, die die Aufwendungen fur
ein allein stehendes Haus und u. U. auch das Allein-
wohnen scheuten, trotzdem aber drauBen vor der
Stadt im Griinen wohnen wollten.

Das hier gezeigte Sechsfamilienhaus, das bezeich-
nender Weise zwei Hausnummern erhielt, gehért zu
den ersten beiden solcher Hauser, die die Kénigsber-
ger Immobilien- und Baugesellschaft in Amalienau er-
richtete; beide liegen an der HardenbergstraBe, von
der aus die Bebauung des nérdlichen Amalienau ihren
Ausgang nahm. Die beiden nebeneinander liegenden
Hauser sind von auBen unterschiedlich gestaltet, sie
besitzen aber einander &dhnliche Grundrisse. Hier wird
das nordliche der beiden Hauser vorgestellt, dessen
Fassade beim Wiederaufbau am wenigsten verandert
wurde.

Baubeschreibung:

Heitmann nahm die Vorgabe, diese Hauser im Villen-
stil zu erbauen, sehr ernst. Er wahlte fur das Treppen-
haus eine elegant geschwungene Form; dann ver-
suchte er, den Flur von auBen zu belichten (was von
jeher als Merkmal einer Villa galt), indem er an der
Ruckseite einen tiefen Einschnitt anbrachte. Der re-
prasentative, gut geschnittene Flur erschlieBt drei der
funf Zimmer; alle Ubrigen, mehr privaten Rdume er-
reicht man Uber einen schmalen Nebenflur. Alle Zim-
mer sind — wie bei Villen Ublich — untereinander durch
Turen verbunden.

Die gleiche Muhe machte sich Heitmann mit der Fas-
sade, die er dhnlich wie seine Villen in drei sehr be-
wegte Formen teilt: Zunachst in zwei Seitenrisalite mit
je einem Fensterpaar und einer Loggia daneben und
mit einem breiten, abgewalmten Fachwerkgiebel, wie
im Villenstil (oder Landhaustil) Ublich. Und dann in
einen zurlcktretenden Mittelteil, dem er in der Mitte
einen Erker anfugt, der von einem kleinen Turm be-
kront wird.

Beim Wiederaufbau des ausgebrannten Hauses sind
die Fachwerkgiebel und der kleine Turm nicht rekon-
struiert worden, wohl schon deshalb, weil die russi-
schen Architekten keine Vorstellungen hatten von dem
friheren Aussehen der Fassade. Stattdessen errichte-
ten sie Uber den Vor- und Ruckspringen der Ruine ein
in gleicher Héhe umlaufendes Traufgesims. Dadurch
erfahrt die Bewegtheit der unten erhaltenen Fassade,
die sich friher in den Dachformen fortsetzte, einen un-
passenden Abschluss.

Literatur: Die Koénigsberger Immobilien- und Bau-
gesellschaft, Die Kolonie Amalienau (ungehefteter Pro-
spekt), Kénigsberg etwa 1905 oder 1906 (mit Abb.).
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